
 

Кровать-чердак «Кузя 7» 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 

 
 



 
Сборка каркаса: 

Кровать собирается одинаково для правой/левой конфигурации; меняется расположение боковин/стоек в 

зеркальном отражении. 

Сборку каркаса возможно производить в лежачем положении. 

- На детали 2, 3, 5, 6 установить подпятники пластиковые при помощи гвоздей. 

- На перегородки 5 и 6 установить направляющие роликовые 400 мм саморезами 3,5х16 (первый саморез от лицевого торца 

во второе отверстие направляющей). 

- Закрепить на межсекционные стяжки опоры 27 на перегородку 5 и боковину 2. 

- Присоединить к детали 1 (основание спального места) детали 2, 3, 5, 6 при помощи конфирматов. 

- Связать боковины и стойки 2, 3, 5, 6 между собой царгами 24, 30, 35 по схеме при помощи конфирматов. 

- Перевести собранную конструкция в вертикальное положение. 

- Прикрепить борта спального места 42, 43 к деталям 1, 2, 3 по схеме при помощи конфирматов. 

- Прикрепить к детали 1 стопор выкатного стола 28 при помощи стяжек межсекционных. 

 

 

Сборка лестницы: 

- К боковинам 7 и 8 присоединить 

направляющие 300 мм саморезами 3,5х16. 

- К боковине 7 присоединить детали 31, 32, 38, 

47, 48 на конфирматы. 

- Присоединить боковину 8 к установленным 

ранее деталям. 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

УСТАНОВИТЬ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ! 

снизу ступеней по центру на саморезы 3,5х16. 

- К стяжкам 38 присоединить ролики 

прямоходные саморезами 3,5х16. 

стрелка – первый саморез. 

 



 

Сборка больших ящиков: 

- Соединить между собой детали 18, 21, 

22, 34 по схеме на конфирматы. 

- В паз установить дно ящика 53. 

- Присоединить фасады ящика 46 на 

эксцентриковые стяжки. 

- К нижним торцам деталей 21 и 22 

присоединить направляющие на 

саморезы 3,5х16 (ролики направляющих 

к детали 18). 

- Установить ручки. 

Ящики лестницы и ящик стола выдвижного собираются аналогичным образом. 

Ящики лестницы 

 

Ящик выкатного стола. 

 

Малый ящик собирается на стяжки 

эксцентриковые. Без направляющих. 

Вставляется в нишу на деталь 14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка ящика для игрушек: 

- К дну ящика 11 присоединить детали 

10 и 12 на конфирматы. 

- Соединить детали 10 и 12 между собой 

конфирматами. 

- На нижнюю плоскость дна 11 

установить роликовые опоры при 

помощи саморезов 3,5х16. 
 

 

Сборка выкатного стола: 

- К основанию 13 присоединить детали 15 и 16 

на конфирматы. 

- Присоединить горизонт 14 и полку 17 на 

конфирматы. 

- Установить заднюю стенку 9 на конфирматы. 

- Присоединить переднюю стенку 20 на 

конфирматы. 

- Собранную конструкцию прикрепить к 

столешнице 4 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

- Присоединить деталь 25 к столешнице 4 

эксцентриковыми стяжками. 

- Установить направляющие роликовые на 

детали 9 и 25 при помощи саморезов 3,5х16. 

- К основанию 13 прикрепить ролики 

прямоходные саморезами 3,5х16. 

- Установить стол в каркас так, чтобы 

столешница 4 находилась на опорах 27. 

Установить 2 шканта в отверстия столешницы 

так, чтобы они были стопорами при 

выдвижении стола. 



 

 

Перечень фурнитуры: 

 


