
 

Кровать чердак «Дуэт 14» с лестницей комодом. 

  
Схема сборки 

 

 

 
 

Перечень деталей: 

 



 

 
 

 

 

 

Правый / левый вариант сборки кровати 

производится одинаково.  

В зависимости от варианта 

переворачиваются на 180 градусов детали 

27, 31. Детали 26 и 31 меняются местами.  

Переворачивается в вертикальной 

плоскости на 180 градусов деталь 1, а 

детали 33, 34  переворачиваются на 180 

градусов в горизонтальной плоскости. 

Меняются местами детали 10 и 23.  

Сборка кровати: 

- На нижние торцы деталей 4, 5, 6, 11 

установить пластиковые подпятники при 

помощи гвоздей. 

- Соединить детали 4, 5, 7, 9, 14  по схеме при 

помощи конфирматов. 

- В зависимости от варианта сборки 

прикрепить к детали 9 детали 26, 27, 31 при 

помощи саморезов 4х16. 

- К детали 9 при помощи стяжек 

эксцентриковых прикрепить детали 11. 

 

 

 

 

 

 

- При помощи конфирматов закрепить деталь 

6 по схеме. 

- К детали 6 прикрепить детали 26, 27, 31 при 

помощи саморезов 4х16. 

- По схеме наложить детали 13 и прикрепить 

их к деталям 11 при помощи конфирматов, а 

к деталям 26, 27, 31 при помощи саморезов 

4х16. 

- Закрепить по схеме полки 19 и 20 при 

помощи конфирматов. 

 

 

 
 

 

 
 

 

- На собранную конструкцию наложить 

деталь 1 и закрепить при помощи 

конфирматов. 

 - В зависимости от варианта закрепить на 

основании спального места 1 борта 33 и 34 

при помощи конфирматов, а спинки 10 и 23 

при помощи шкантов. 

- Связать детали ограждения спального места 

(10, 23, 33,34) между собой по схеме при 

помощи конфирматов.  

- Через фланцы установить мебельные трубы 

40 при помощи саморезов 3,5х16, закрепив 

трубы микровинтами. 

 

- Разложить деревянные ламели 38.  

 

Ламели саморезами не крепить 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

Сборка ящика выкатного: 

- Соединить детали 8, 15, 16, 17 по схеме при 

помощи конфирматов. 

- Присоединить фасад 35 при помощи стяжек 

эксцентриковых.  

- Закрепить на деталях 8 ролики 

прямоходные по схеме при помощи 

саморезов 3,5х16. 

- Установить ручки. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый выкатной ящик собирается 

аналогичным образом 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка ящиков лестницы комода: 

- Соединить между собой детали 28, 29, 30 

при помощи конфирматов. 

- В паз установить дно ящика 39. 

- Установить фасад ящика 37 при помощи 

стяжек эксцентриковых. 

- К нижним торцам боковин ящика 29, 30 

саморезами 3,5х16 закрепить направляющие 

роликами к задней стенке ящика. 

- Установить ручки на фасад ящика. 

 



 

 

 

 

 

 

Сборка корпуса лестницы комода: 

- К деталям 2, 3 на нижние торцы прикрепить 

подпятники пластиковые гвоздями. 

- На боковинах 2и 3 установить 

направляющие для ящиков при помощи 

саморезов 3,5х16. На рисунке стрелкой 

указано отверстие в направляющей для 

установки первого самореза. 

- Присоединить к боковинам 3 и 4 детали 18, 

21, 22, 32 по схеме при помощи конфирматов.  

- Для усиления конструкции с 

нижней стороны ступеней 18, 22 при 

помощи саморезов 3,5х16 установить 

металлические уголки. 
  

Максимальная нагрузка на 

ступень – до 60 кг. 
 

 

 

Перечень фурнитуры: 

 
 

 

 

 


