
 

Кровать чердак «Л - 3» 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 
 

 
 



 

 

 

 

Сборка шкафа: 

 

- Сборку шкафа выполнять, располагая его 

горизонтально. Шкаф собирается одинаково для 

левого и правого расположения спального места. 

 

- На нижние торцы деталей 3, 4, установить 

пластиковые подпятники при помощи гвоздей. 

 

- Соединить детали 3, 4, 18, 19 при помощи 

конфирматов. 

 

- Перевести конструкцию в вертикальное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка верхнего спального места : 

 

- Кровать чердак может собираться в левом и 

правом расположении секции шкафа. Сборка 

производится одинаково, меняется положение  

деталей 1, блока полок, боковины 2 и спинок 

спального места. 

 

- На нижние торцы деталей 2 установить 

пластиковые подпятники при помощи гвоздей. 

 

- Наложить спальное место 1 на секцию шкафа и 

деталь 2 и закрепить его при помощи 

конфирматов. 

 

- Соединить между собой детали 16, 17, 20, 21 

при помощи конфирматов в соответствии со 

схемой. 

 

- Закрепить детали 20, 21 на детали 1 при 

помощи шкантов. 

 

- Закрепить детали 16, 17 на детали 1 при 

помощи конфирматов. 

 

- Закрепить заднюю стенку 26 на секции шкафа 

при помощи гвоздей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сборка блока полок: 

- Сборку блока выполнять, располагая его 

горизонтально. 

 

- На нижние торцы деталей 10 и 12 установить 

пластиковые подпятники при помощи гвоздей. 

 

-  Присоединить к детали 13 детали 7 и 23 на 

конфирматы. 

 

-  Присоединить к детали 15 детали 22 и 24 на 

конфирматы. 

 

- Состыковать детали 23 и 24 с деталью 14 при 

помощи шкантов. 

 

- Произвести окончательную сборку блока при 

помощи конфирматов в соответствии со схемой. 

 

- Установить задние стенки 27 (3 шт.)  при 

помощи гвоздей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Окончательная сборка : 

 

- Вставить блок полок на место, закрепить его при 

помощи стяжек межсекционных, для чего 

самостоятельно просверлить отверстия Ф 5 мм. 

 

- Навесить двери, установить ручки. 



 

 

Перечень фурнитуры: 

 

 
 

 

 

 

 

Сборка выкатного ящика: 

 

- Соединить детали 5, 8, 9, 11 при помощи 

конфирматов по схеме. 

 

- Присоединить фасад 25 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

 

- На нижнюю пласть панели 8 установить ролики 

прямоходные при помощи саморезов 3,5х16. 

 

- Установить ручку. 


