
 

Кровать чердак «Л – 38» 

 
Схема сборки 

 

 

 

  
 

 

 

Перечень деталей: 
 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Сборка кровати: 

 

 - Сборка кровати при правой/левой конфигурации  

производится одинаково. Симметрично меняется  

расположение необходимых деталей. 

 

- Сборку кровати возможно производить в положении 

лежа. 

 

- На нижние торцы деталей 2 установить  

пластиковые подпятники при помощи гвоздей. 

 

- К деталям 3 и 16 при помощи саморезов 4х24 

прикрепить детали 13. 

  

- Соединить детали 2, 3 15, 19 при помощи 

конфирматов в соответствии со схемой. 

 

- Конфирматами соединить между собой детали 8 и 14 

и прикрепить их к детали 3 при помощи конфирмата, а 

к деталям 13 при помощи саморезов 4х25. 

 

 

 

 

- Деталь 16 (в сборке с деталями 13) прикрепить к 

детали 14 при помощи стяжки эксцентриковой, а деталь 

8 прикрепить к деталям 13 (в сборке с деталью 16) при 

помощи саморезов 4х25. 

 

- Перевести сборку в вертикальное положение. 

 

- На собранную конструкцию наложить деталь 1 и 

закрепить при помощи конфирматов к деталям 2 и 15, а 

к детали 19 при помощи стяжек эксцентриковых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закрепить на детали 1 борта 4 и 5 при помощи 

конфирматов, а спинки 17 и 18 при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

 

- Связать детали ограждения спального места (4, 5, 17, 

18) между собой при помощи конфирматов. 

 

- Разложить деревянные ламели 21 на детали 13. 

 

Ламели саморезами не крепить!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Перечень фурнитуры: 

  

 
 

 

 

 

Сборка ящика выкатного: 

 

- Соединить детали 7, 10, 11, 12 по схеме при помощи 

конфирматов. 

- К собранной конструкции присоединить фасад 9 при 

помощи стяжек эксцентриковых. 

 

- На нижнюю пласть детали 7 прикрепить ролики 

прямоходные при помощи саморезов3,5х16. 

 

  

 

 

Сборка лестницы: 

 

- На детали 6 прикрепить подпятники пластиковые при 

помощи гвоздей. 

 

- Закрепить на одной детали 6 ступени 20 при помощи 

конфирматов. 

 

- Присоединить вторую деталь 6 при помощи 

конфирматов. 

 

- Прикрепить лестницу к деталям 16 и 19 при помощи 

стяжек межсекционных, просверлив самостоятельно 

отверстия ф5мм. 

 

 


