
 

Кровать чердак «Дуэт 8» 

 
Схема сборки 

 
 

Перечень деталей: 

 
 



 

 

 

 

Сборка корпуса кровати чердака: 

 

- На нижние торцы деталей 3 и 4 установить 

пластиковые подпятники при помощи 

гвоздей. 

- Закрепить ответные части шариковых 

направляющих полного выдвижения на 

боках 3, 4 и деталях 18, 19. 

- Соединить детали 3, 4, 7, 11, 18, 19, 49, 55 

по схеме при помощи конфирматов. 

 

 

 

 

 

- На собранную конструкцию наложить 

деталь 1 и прикрепить конфирматами. 
 

- К детали 1 конфирматами прикрепить 

детали 48, а детали 15 и 27 прикрепить 

стяжками эксцентриковыми. 

 

- Связать детали 15, 27, 48 конфирматами. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Сборка корпуса нижней выкатной 

кровати: 

Сборку возможно производить в 

положении лежа. 

- Закрепить ответные части шариковых 

направляющих полного выдвижения на 

боках 9 и 10. На стойк17 направляющие 

крепятся передними окончаниями по линии 

кромки; с правой стороны крепление 

производится в отверстия, расположенные 

на 16 мм дальше. 

- Закрепить детали 54 на деталях 2 и 12 при 

помощи саморезов 4х25. 

- Присоединить детали 12, 13, 14 к бокам 9 

и 10 при помощи конфирматов. 

- Прикрепить стойку 17 к деталям 12, 13, 14 

при помощи конфирматов. 

- К собранной конструкции присоединить 

деталь 2 по схеме при помощи 

конфирматов. 

- Закрепить на деталях 13 и 14 ролики 

прямоходные по схеме при помощи 

саморезов 3,5х16. 

- Для усиления конструкции на стык 

деталей 13, 14 с деталями 9 и 10 с 

противоположной стороны от роликов 

установить мебельные уголки. 
 



 

 

 

 

 

 

- Закрепить панели-усилители 16 по схеме, 

на деталях 2, 12, 17 при помощи 

конфирматов. 

 

- Разложить деревянные ламели 56.  

 

 

Ламели саморезами не крепить 

 

 

 

Сборка лестницы: 

 

- На нижние торцы деталей 5 и 6 установить 

пластиковые подпятники при помощи 

гвоздей. 

 

- На боковинах 5 и 6 закрепить ответные 

части роликовых направляющих для ящиков 

при помощи саморезов 3,5х16. Стрелка на 

рисунке показывает место первого самореза. 

- Произвести сборку лестницы по схеме при 

помощи конфирматов. 

 

- Для усиления с нижней стороны ступеней 

20, 21 при помощи саморезов 3,5х16 

установить металлические уголки. 

- Скрепить конструкцию лестницы с 

кроватью при помощи стяжек 

межсекционых в соответствии с вариантом 

сборки, для чего самостоятельно 

просверлить в нужных местах отверстия Ф 5 

мм. 
 

 

 

 
 

 

 

Сборка ящика лестницы: 

 

- Соединить детали 53, 57, 58 по схеме при 

помощи конфирматов. 

 

- В пазы вставить дно ящика 72. 

 

- Присоединить фасад 65 при помощи 

стяжек эксцентриковых. 

 

- На нижние торцы боковин 57, 58 

установить направляющие роликами к 

задней стенке 53. 

 

- Установить ручки. 



 

 

 
 

Сборка ящика выкатной кровати: 

 

- Соединить детали 23, 32, 33, 35, 37 (23, 32, 

33,36, 38) по схеме при помощи 

конфирматов в зависимости от 

расположения ящика. 

 

- В пазы вставить дно ящика 57. 

 

- Присоединить фасад 50 (51) при помощи 

стяжек эксцентриковых. 

 

- Установить шариковые направляющие 

полного выдвижения 450мм. 

- Установить ручки. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Сборка ящика столика выдвижного: 

- Соединить детали 25,34, 39, 42 (25, 34, 40, 

41) при помощи конфирматов по схеме. 

 

- В пазы вставить дно ящика 58. 

 

- Присоединить фасад 52 при помощи 

стяжек эксцентриковых. 

 

- Установить шариковые направляющие 

полного выдвижения 450мм. 

 

- Установить ручки. 
 

 

 

 
 

 

 

Сборка ящика столика выдвижного: 

 

- Закрепить ответные части шариковых 

направляющих полного выдвижения на 

боках 28, 29, 30, 31 с внешней и внутренней 

стороны. 

 

- Прикрепить к детали 22 детали 28(31) и 

30(29) при помощи конфирматов. 

 

- Наложить на собранную конструкцию 

деталь 8 и прикрепить при помощи стяжек 

эксцентриковых. 

 

- Вставить выдвижной столик в корпус 

кровати, а внутрь столика вставить ящик 

столика выдвижного. 

 

 



Перечень фурнитуры: 

 

 
 

 

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для 

крепления к стене в комплект изделия не входят. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

изделия с целью улучшения технологических свойств мебели. 

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения 

покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью. 

 


